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DIAGRAMMA DI LAVORO

DIAGRAMMA DI LAVORO

Unità DX230WMH-5 DX250WMH-5

Lunghezza braccio mm 6100 6500
Lunghezza bilanciere mm 4200 a collo d'oca 4000 dritto 4500 a collo d'oca 4000 dritto

A Altezza max al perno della benna mm 11380 11675 12000 12000
B Sbraccio di lavoro max mm 10045 10090 10700 10400
C Profondità di lavoro max mm 4245 3970 4700 4200
D Raggio di brandeggio min mm 2300 2300 2600 2600
E Altezza di elevazione mm 3755 3755 3755 3755
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SENZA BENNA ∙ CONF. TELAIO INFERIORE: STABILIZZATORE ANT. +  STABILIZZATORE POST. GIÙ� (UNITÀ: KG)
A 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m 10,5 m Sbraccio max

B A

DX250WMH-5 ∙ Braccio 6,5 m ∙ Bilanciere a collo d'oca 4,5 m ∙ Contrappeso 5,2 t
12,0 m 6128* 6128* 9625* 9625* 3,47
10,5 m 6128* 6128* 5978* 5978* 6,40
9,0 m 5742* 5742* 5212* 5212* 5064* 5064* 8,06
7,5 m 5731* 5731* 5123* 5123* 4651* 4651* 4601* 4601* 9,18
6,0 m 7097* 7097* 6004* 6004* 5232* 5232* 4640* 4640* 4302* 4019 9,95
4,5 m 11131* 11131* 8120* 8120* 6498* 6498* 5461* 5461* 4711* 4673 4078* 3676 10,44
3,0 m 9381* 9381* 7067* 7067* 5717* 5717* 4789* 4562 4002* 3597 3882* 3492 10,70
1,5 m 10230* 10230* 7462* 7462* 5872* 5812 4790* 4448 3861* 3546 3683* 3429 10,74
0,0 m 14608* 14608* 10125* 10125* 7456* 7456* 5799* 5648 4620* 4358 3515* 3511 3449* 3449* 10,57
-1,5 m 12109* 12109* 9128* 9128* 6930* 6930* 5381* 5381* 4164* 4164* 3138* 3138* 10,17

DX230WMH-5 ∙ Braccio 6,1 m ∙ Bilanciere a collo d'oca 4,2 m ∙ Contrappeso 4,0 t
12,0 m
10,5 m 7295* 7295* 5913* 5913* 5,11
9,0 m 5843* 5843* 4999* 4999* 7,08
7,5 m 5725* 5725* 5157* 5157* 4641* 4641* 8,34
6,0 m 6935* 6935* 5924* 5924* 5201* 5201* 4628* 4083 4512* 3948 9,18
4,5 m 10594* 10594 7862* 7862* 6357* 6357* 5383* 5383* 4652* 4036 4322* 3562 9,71
3,0 m 9053* 9053* 6876* 6876* 5595* 5228 4698* 3952 4119* 3360 9,99
1,5 m 9875* 9875* 7240* 7047 5716* 5055 4637* 3863 3915* 3292 10,04
0,0 m 5815* 5815* 9781* 9781* 7207* 6801 5597* 4918 4390* 3795 3671* 3349 9,85
-1,5 m 6874* 6874* 8762* 8762* 6631* 6631* 5101* 4843 3780* 3772 3335* 3335* 9,42

DX250WMH-5 ∙ Braccio 6,5 m ∙ Bilanciere dritto 4,0 m ∙ Contrappeso 5,2 t
12,0 m 14764* 14764* 2,28
11,0 m 7821* 7821* 7423* 7423* 5,03
10,0 m 7192* 7192* 6223* 6223* 6019* 6019* 6,55
9,0 m 6927* 6927* 5963* 5963* 5370* 5370* 5333* 5333* 7,64
8,0 m 6910* 6910* 5911* 5911* 5232* 5232* 4904* 4697 8,47
7,0 m 7124* 7124* 6005* 6005* 5232* 5232* 4641* 4254 4598* 4150 9,12
6,0 m 7569* 7569* 6220* 6220* 5313* 5313* 4628* 4265 4360* 3786 9,61
5,0 m 11445* 11445* 8230* 8230* 6524* 6524* 5443* 5443* 4653* 4236 4159* 3538 9,98
4,0 m 9018* 9018* 6873* 6873* 5591* 5591* 4688* 4187 3978* 3373 10,24
3,0 m 9764* 9764* 7199* 7199* 5724* 5477 4706* 4128 3802* 3272 10,39
2,0 m 10220* 10220* 7417* 7417* 5796* 5357 4678* 4067 3622* 3227 10,44
1,0 m 10222* 10222* 7452* 7452* 5771* 5253 4575* 4013 3424* 3234 10,4
0,0 m 9765* 9765* 7267* 7267* 5607* 5172 4362* 3974 3195* 3195* 10,26
-1,0 m 11032* 11032* 8940* 8940* 6833* 6833* 5275* 5124 3993* 3953 2919* 2919* 10,01
-2,0 m 9133* 9133* 7820* 7820* 6150* 6150* 4737* 4737* 3398* 3398* 2570* 2570* 9,65

DX230WMH-5 ∙ Braccio 6,1 m ∙ Bilanciere dritto 4,0 m ∙ Contrappeso 4,0 t
12,0 m
10,5 m 7386* 7386* 6113* 6113* 5,19
9,0 m 6628* 6628* 5790* 5790* 4877* 4877* 7,14
7,5 m 6542* 6542* 5656* 5656* 5035* 5035* 4367* 4324 6,39
6,0 m 6991* 6991* 5858* 5858* 5068* 5068* 4441* 3842 4130* 3664 9,22
4,5 m 11045* 11045* 7931* 7931* 6282* 6282* 5237* 5186 4452* 3818 4036* 3306 9,75
3,0 m 9068* 9068* 6773* 6773* 5429* 5027 4464* 3748 3761* 3126 10,03
1,5 m 9750* 9750* 7074* 6861* 5506* 4865 4378* 3673 3473* 3077 10,08
0,0 m 9466* 9466* 6948* 6636* 5326* 4743 4066* 3618 3126* 3126* 9,89
-1,5 m 5707* 5707* 8269* 8269* 6262* 6262* 4747* 4688 3325* 3325* 2658* 2658* 9,47

 
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

1.	Le capacità di sollevamento indicate sono conformi ISO 
10567:2007(E).

2.	Il punto di carico è all'estremità del bilanciere.
3.	* = Carichi nominali basati sulla capacità idraulica.
4.	I carichi nominali indicati non superano il 75% del carico di 

ribaltamento o l'87% della capacità di sollevamento idraulica.
5.	Per calcolare la capacità di sollevamento con la benna, sottrarre il 

peso della benna dai valori indicati.
6.	Le configurazioni descritte non riflettono necessariamente 

l'attrezzatura standard della macchina.

 	 : Capacità nominale frontale
 	 : Capacità nominale laterale o per rotazioni a 360°
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DOTAZIONI DI SERIE E OPZIONALI

Motore
	● Diesel Doosan DL06P, conforme Stage IV, SCR, EGR, DOC, raffreddato ad 
acqua con turbocompressore con valvola Wastegate e intercooler aria-aria

	● Minimo automatico
	● Spegnimento automatico motore
	● Senza DPF

Impianto idraulico
	● Rigenerazione della portata di braccio e bilanciere
	● Valvole anti oscillazione rotazione
	● Porte libere (distributore)
	● Pulsante Power Boost
	● Smart Power Control (SPC)
	● Idraulica ausiliaria a 2 vie e tubazioni PERO
	● Cilindri con decelerazione a fine corsa e guarnizioni anti contaminanti
	● Regolazione di portata e pressione idraulica ausiliaria tramite il quadro 
indicatori

Cabina e abitacolo
	● Cabina pressurizzata e insonorizzata su supporti CabSus
	● Sedile a sospensione pneumatica, riscaldato, regolabile, con poggiatesta 
e braccioli regolabili

	● Aria condizionata con climatizzatore
	● Parabrezza con vetro superiore sollevabile, tendina avvolgibile e vetro 
inferiore rimovibile

	● Finestrino laterale sinistro a scorrimento
	● Tergicristallo intermittente per parabrezza superiore
	● Visiera antipioggia
	● Interruttore sbrinatore lunotto posteriore
	● Joystick PPC regolabili per il controllo di braccio, bilanciere, benna e 
brandeggio

	● Controllo proporzionale delle linee idrauliche ausiliare per gli accessori 
tramite joystick e pedali

	● Piantone dello sterzo regolabile
	● Pedale per comando ausiliario a 1 o 2 vie
	● Manopola jog/shuttle
	● Monitor LCD TFT a colori da 7" (18 cm)
	● Sistema per la gestione degli accessori con fino a 10 configurazioni 
configurabili

	● Selettore regime motore (rpm) 
	● Selezione automatica della velocità di traslazione (alta o bassa)
	● Quattro modalità di lavoro e quattro modalità di erogazione della potenza
	● Segnalatore acustico elettrico
	● Accendisigari
	● Plafoniera
	● Portabicchiere
	● Vari scompartimenti riponi oggetti (es.: portadocumenti sotto il sedile)
	● Vano portaoggetti (attrezzi, ecc.)
	● Vano isotermico
	● Pavimento piano, spazioso e facile da pulire
	● Chiave master
	● Protezione antifurto
	● Presa elettrica 12 V di riserva
	● Porta di comunicazione seriale per collegamento a computer portatile
	● Comando accensione/spegnimento autoradio a distanza
	● Casse e predisposizione per autoradio
	○ Autoradio MP3/USB o autoradio MP3/USB con lettore CD

Sicurezza
	● Valvole di sicurezza sui cilindri di braccio e bilanciere
	● Allarme di sovraccarico
	● Gradini e corrimano larghi sulla torretta
	● Girofaro
	● Telecamera posteriore / laterale
	● Piastre antiscivolo in metallo perforato
	● Leva di sicurezza per il blocco delle funzioni idrauliche
	● Vetro di sicurezza
	● Martelletto rompivetro d'emergenza
	● Specchietti retrovisori destro e sinistro
	● Pannelli esterni e tappo carburante con serratura
	● Staccabatteria
	● Sistema di prevenzione riavvio motore
	● Freno di stazionamento
	● Fari di lavoro (2 anteriori sulla torretta, 4 anteriori sulla cabina, 2 posteriori 
sulla cabina, 2 sul braccio e 1 sul lato posteriore)

	● Interruttore per arresto di emergenza del motore e per il controllo delle 
pompe idrauliche

	○ Cabina FOGS - protezioni anteriore e superiore (ISO 10262)
	○ Protezioni superiori e inferiori per il parabrezza

Altro
	● DX230WMH-5: Braccio 6100 mm – Bilanciere 4200 mm – Contrappeso 
4000 kg

	● DX250WMH-5: Braccio 6500 mm – Bilanciere 4500 mm – Contrappeso 
5200 kg

	● Sistema telematico "DoosanConnect"
	● Spegnimento automatico della pompa di rifornimento carburante
	● Filtro aria a doppio elemento e separatore di polveri con prefiltro Turbo
	● Prefiltro carburante con sensore separatore della condensa
	● Schermo antipolvere per radiatore/scambiatore di calore olio idraulico
	● Funzione di autodiagnosi
	● Alternatore (24 V, 80 A) – Batteria (2 × 12 V, 150 Ah)
	● Trasmissione Powershift a 2 velocità + creep (avanzamento lento)
	● Lubrificazione centralizzata per la ralla di rotazione e i punti di 
articolazione del braccio escavatore

	● Protezioni per i fari di lavoro
	● Braccio flottante
	● Compressore aria
	○ Bilanciere dritto da 4000 mm
	○ Pinze e calamita
	○ Tubazioni innesto rapido per bilanciere dritto
	○ Filtro supplementare per la linea idraulica del martello
	○ Doppia portata
	○ Segnalatore acustico per traslazione e rotazione

Carro
	● Pneumatici gemellati 10.00-20-16PR
	● Modalità di blocco oscillazione assale anteriore (On/Off/Auto)
	● Protezione per gli steli dei cilindri degli stabilizzatori
	● Vano attrezzi con chiusura a chiave (lato sinistro)
	● Occhielli per tensionamento catena anteriori e posteriori
	● Assale largo 2750 mm
	● 4 stabilizzatori indipendenti con cilindri protetti
	○ Cassetta attrezzi con chiusura a chiave (lato destro)
	○ Pneumatici pieni 10.00-20

●  Di serie  ○  Opzionale
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